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PALLOVENTTIILI
Sarja 5110, FULL-SFER
BALL VALVE
Series 5110, FULL-SFER

G” DN C P I1 L H CH R h Kv PN Kg

1/4” 8 10 12 11 64 34,5 27 95,5 46,5 5,4 16 0,33

3/8” 10 10 12 11,4 64 34,5 27 95,5 46,5 6 16 0,31

1/2” 15 15 12 15 64 34,5 27 95,5 46,5 16,3 16 0,27

3/4 20 20 17 17,5 74 43 32 1225 59,5 20 16 0,43

1 25 25 21 20 89 53 41 1225 63 30 16 0,68
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TEKNISET TIEDOT

Materiaali: messinki, (kts. taulukko)
Rakenne: 2-tie, tyhjennysaukolla, 

täysaukko
Koko: 1/4" – 1", DN 8 - DN 25
Liitäntä: sisä- / sisäkierre, UNI ISO 7/1
Painealue: kts. taulukko max. PN bar
Lämpötila-alue: - 10... +90ºC (kts. taulukko sivu 4)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material: brass, (see chart)
Construction: 2-way, with drain hole, full bore
Size: 1/4" – 1", DN 8 - DN 25
Ports: thread, female/female, UNI ISO 7/1
Nom. pressure: see chart max. PN bar
Oper. temperature: - 10... +90ºC, (see chart page 4)

OPERATING DRAFT
TOIMINTAKAAVIO

RAKENNEMATERIAALIT

NO NIMI MATERIAALI KPL
1 Runko CW617N UNI EN 12165 1
2 Liitäntäyhde CW617N UNI EN 12165 1
3 Pallo CW617N UNI EN 12165 1
4 Pallon tiiviste PTFE Caricato Carbone 2
5 Laakerirengas PTFE (Teflon®) 1
6 Karan tiiviste PTFE (Teflon®) 1
7 O-rengas NBR 1
8 Tiivisteholkki CW614 N UNI EN 12164 1
9 Mutteri Teräs 1

10 Mutteri Teräs 1
11 Kara CW614 N UNI EN 12164 1
12 O-Rengas NBR 2
13 Käsikahva Teräs, punainen PVC 1

MATERIALS OF CONSTRUCTION

NO PART NAME MATERIALS N°P
1 Body CW617N UNI EN 12165 1
2 End connection CW617N UNI EN 12165 1
3 Ball CW617N UNI EN 12165 1
4 Ball seat PTFE Caricato Carbone 2
5 Antifriction seat PTFE (Teflon®) 1
6 Stem seat PTFE (Teflon®) 1
7 O-ring NBR 1
8 Packing gland CW614 N UNI EN 12164 1
9 Nut Steel 1

10 Nut Steel 1
11 Stem CW614 N UNI EN 12164 1
12 O-ring NBR 2
13 Handle Steel, red PVC 1
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TEKNISET TIEDOT
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TAULUKKO

Paineen ja lämpötilan vaikutus riippuu valittavan venttiilin koosta
(DN) ja tiivistemateriaalista.

CHARTS

The pressure and temperature rating directly depends on the type
of valve chosen and on its size (DN) as well as the material used
for the seal.

PAINE- JA LÄMPÖTILATAULUKKO PTFE-TIIVISTEILLE
PRESSURE - TEMPERATURE RATING FOR PTFE SEALS

PAINE- JA LÄMPÖTILATAULUKKO
25% HIILIVAHVISTETUILLE PTFE-TIIVISTEILLE
PRESSURE - TEMPERATURE RATING FOR
25% CARBON FILLED PTFE SEALS
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