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DINPA   >>>
Joustava jarruputki autoteollisuuden 
tarpeisiin, joka on erinomainen vaativiinkin 
asennuksiin. Jarruputket valmistetaan 
tarkasti DIN 74324 -laatustandardin mukaan, 
joka vaatii putkelle mustan värin.

TEKNISET TIEDOT   >>>
Materiaali Polyamidi PA12HIPHL-DIN
Kovuus 63 Shore D ISO 868
Asennuslämpötila -20°C ... +93°C
Käyttölämpötila -40°C ... +93°C
Käyttöpaine ks. taulukko alla
Toleranssit DIN 74324 mukaan
Värit Musta (DIN 74324)
Mitat Ulkohalkaisija 4,0 mm ... 18 mm / Sisähalkaisija 2,0 mm ... 14,0 mm
Kemiallinen kestävyys Kestävät hyvin öljyjä, hydraulinesteitä ja polttoaineita. Ei sovellu kloridiyhdisteille.
Tiheys 1,03g/cm³ ISO 1183 -testausmenetelmän mukaan.

Materiaali PA12HIPHL-DIN

Mitat mm
ulko/sisä

Käyttöpaine (bar) eri lämpötiloissa
    20°C        40°C       60°C       80°C

Murtopaine * 
(bar) 20°C 

Paino
g/m

Taivutussäde
min. mm

4/2 44 32 25 21 132 9,9 24

6/4 26 19 15 12 78 16,5 36

6,4/4,3 26 19 15 12 78 18,5 38

8/6 19 14 11 9 57 23,1 50

9/6 26 19 15 12 78 37,1 54

9,5/6,4 26 19 15 12 78 40,6 57

10/7 23 17 13 11 69 42,1 60

10/8 14 10 8 7 42 29,7 80

11/8 21 15 12 10 63 47,0 66

12/9 19 14 11 9 57 52,0 75

12,7/9,5 19 14 11 9 57 58,6 79

14/10 22 16 13 10 66 79,2 84

15,8/11,2 22 16 13 10 66 102,4 95

16/12 19 14 11 9 57 92,4 100

18/14 16 12 9 8 48 106,0 129

* Murtopaineet ilmoitettu varmuuskertoimella 3 (murtopaine = 3x käyttöpaine)
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Tuotteet täyttävät REACH- ja RoHS-vaatimukset. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


