
AISI-PNEUMATIIKKA



MINISYLINTERIT SARJA 94-95

- ∅ 16...25 mm
- ISO 6432
- yksi-tai kaksitoimisia
- vakioiskunpituudet 25...500 mm
- sarja 95 säädettävällä vaimennuksella
- mg-mäntä vakiona
- laaja kiinnikevalikoima

Materiaalit:
- päädyt ja männänvarsi AISI316
- putki AISI304 (sarja 94) 
   tai AISI316 (sarja 95)
- tiivisteet NBR

VDMA-SYLINTERIT SARJA 90

- ∅ 32...125 mm
- ISO 15552
- yksi- tai kaksitoimisia
- vakioiskunpituudet 25...800 mm
- mg-mäntä ja säädettävä 
  päätyvaimennus vakiona
- erittäin laaja kiinnikevalikoima

Materiaalit:
- päädyt, putki ja männänvarsi 
  AISI316
- tiivisteet NBR

ISOT JA ERIKOISSYLINTERIT

- ∅ 160-200 mm (ISO15552)
- putki ja päädyt AISI304 (optiona 316)
- eri tiivistemateriaaleja
- erikoistilauksesta 2014/34/UE ATEX

- ∅ 250-320 mm
- tarvittaessa kokonaan AISI316
- myös läpimenevä männänvarsi,  		
  tandem-sylinteri ja muita 
  erikoisversioita

- ∅ 20-100 mm (ISO21287) 
  lyhytrakennesylinterit

TOIMILAITTEET

- sarja VAL84
- ∅ 52...100 mm, kääntökulma 90°
- liitäntä venttiiliin F03...F10
- ohjausventtiilille Namur-liitäntä
- materiaaleina AISI316/CF8M, 		
  POM ja NBR

- sarjan SS rajakytkinkotelo 
  toimilaitteen päälle
- eri kytkinversioita
- runko ja kansi AISI316, 
  kupu polykarbonaatti, 
  akseli ja kiinnikkeet ruostumaton teräs

SYLINTERIVARUSTEET

- laaja valikoima sylinterikiinnikkeitä   	
  halkaisijoille 16...125 mm
- männänvarren kytkimet

- sarja CS tunnistimet 
  magneettimännän kosketuksettomaan   	
  tunnistamiseen
- Reed-rele (10-230 V) ja Hall-anturi 
- täydellinen valikoima kiinnikkeitä 
  tunnistimien asentamiseksi sylinteriin 

PYÖRÖSYLINTERIT SARJA 97

- ∅ 32...63 mm
- yksi- tai kaksitoimisia
- vakioiskunpituudet 25...800 mm
- mg-mäntä ja säädettävä 
  päätyvaimennus vakiona
- laaja kiinnikevalikoima

Materiaalit:
- päädyt, putki ja männänvarsi 
  AISI304
- tiivisteet PUR/NBR

AISI-sylinterien valikoima sisältää standardien mukaisten 
sylinterien lisäksi asiakaskohtaisia erikoismalleja.
Materiaaleina AISI316 tai AISI304, tiivisteet tarpeen mu-
kaan NBR, PUR tai Viton.
Valikoima sisältää myös tärkeimmät sylinterikiinnikkeet.

Prosessiventtiilit voidaan varustaa 
AISI-toimilaitteella ja -rajakytkimillä.

SYLINTERIT JA TOIMILAITTEET



3/2-SUUNTAVENTTIILIT G1/4

- MH 310 (NC) ja MOH 310 (NO) 
- sähkö/jousi
- 1250 Nl/min
- 2...10 bar

5/2-SUUNTAVENTTIILIT G1/4

- sähkö/jousi (MH 510)
- sähkö/sähkö (MH 520)
- 1250 Nl/min
- max 10 bar

5/3-SUUNTAVENTTIILIT G1/4

-MH 53
- sähkö/sähkö
- keskiasento NC, NO tai Y
- 1250 Nl/min
- 3...10 bar

3/2 NAMUR-VENTTIILIT

- MNH 310/311
- G1/4
- 1250 Nl/min
- max 10 bar
- sähkö/jousi

SUORAOHJATUT MG-VENTTIILIT

- MH 311
- G1/8 - 3/2 NC (tulppaamalla 2/2)
- sähkö/jousi
- 50 Nl/min, 0...10 bar

ILMAOHJATUT VENTTIILIT

- G1/4 (1250 Nl/min)
- G1/2 (3000 Nl/min)
- 2...10 bar tai 3...10 bar
- 3/2, 5/2, 5/3

3/2-SUUNTAVENTTIILIT G1/2

- sähkö/jousi-NC (MH 310)
- sähkö/sähkö-NC (MH 320)
- 3000 Nl/min
- 2...10 bar 
- NO erikoistilauksesta

5/2-SUUNTAVENTTIILIT G1/2

- sähkö/jousi (MH 510)
- sähkö/sähkö (MH 520)
- 3000 Nl/min
- max 10 bar

5/3-SUUNTAVENTTIILIT G1/2

- MH 53
- sähkö/sähkö
- keskiasento NC, NO tai Y
- 3000 Nl/min
- 3...10 bar

5/2 NAMUR-VENTTIILIT

- MNH 510/511/520
- G1/4
- 1250 Nl/min
- max 10 bar
- sähkö/jousi ja sähkö/sähkö 

KÄSIOHJATUT VENTTIILIT

- G1/4 (1250 Nl/min)
- G1/2 (3000 Nl/min)
- 1...10 bar
- 3/2, 5/2, 5/3

VENTTIILIVARUSTEET

- kelat vakiojännitteille
- pistokkeet LEDillä tai ilman
- NAMUR-sovitteet esimerkiksi              	
   toimilaitteen nopeudensäätöön

AISI-venttiilien materiaalina on käytetty pääsääntöisesti 
haponkestävää terästä (AISI316L), tiivistevaihtoehtoina 
NBR, PUR tai Viton.
Sähköohjatut venttiilit on varustettu käsiohjauksella ja 
palautusjousena käytetään normaalisti ns. ilmajousta.
Optiona mallit kylmiin (-40°C) ja kuumiin olosuhteisiin 
sekä Atex-kelat jopa luokkaan Eex d IIC T6.

VENTTIILIT



Paineilman huoltolaitteet toimitetaan irrallisina kom-
ponentteina tai valmiiksi koottuina ryhminä kokoluokissa 
1/4...2”.

Liitinsarjat muovi- tai teräsputkille käsittävät kymmeniä 
eri malleja. 

HUOLTOLAITTEET JA LIITTIMET

SUODATTIMET

- AISI316L / NBR
- 1/8...2”
- suodatus 50 µ (optiona 5 μ)
- tyhjennys manuaalinen 			 
  (optiona automaattityhjennys)

VOITELULAITTEET

- AISI316L / NBR
- 1/4...2”

FRL-VARUSTEET

- painemittarit
- kiinnikkeet
- muut tarvittavat varusteet

PISTOLIITTIMET	

- AISI316L / 303 / viton
- putkikoot 4...16 mm
- kierteet 1/8...1/2” (G, R)
- myös tuumamittaisille putkille ja
  NPT-kiertein

LEIKKUURENGASLIITTIMET

- AISI316
- putkikoot 4...38 mm
- kierteet 1/8...1 1/2”
- sarjat LL, L ja S

PAINEENALENTIMET

- AISI316L / NBR
- 1/8...2”
- eri painealueille
- toisiokevennyksellä tai ilman  

SUODIN-SÄÄTIMET

- AISI316L / NBR
- 1/4...2”
- suodatus 50 µ (5 μ)
- eri painealueille

MUTTERILIITTIMET

- AISI316L
- putkikoot 6/4...12/10 mm
- kierteet 1/8...1/2”(BSP)
- myös tuumamittaisille putkille ja      	
  NPT-kiertein 

KAKSOISLEIKKUURENGASLIITTIMET

- AISI316
- putkikoot 2...42 mm tai 1/16...2”
- kierteet 1/8...1 1/2” (R, G, NPT)

- AISI316 / viton
- 4 kokoluokkaa ∅ 5...14 mm
- kierrekoot 1/8...3/4”
- paljon eri malleja

- AISI316
- taottuna tai valettuna
- R1/8...2”

ASENNUSTARVIKKEET PIKALIITTIMET



VENTTIILIT NESTEILLE JA KAASUILLE

- apuohjattu malli 2/2-NC, G3/8...G1”
- suoraohjattuna 2/2- ja 3/2-NC tai NO, 
  liitännät G1/8-G1/4
- kelat eri jännitteille ja 
  lämpötilaluokkiin

TARVIKEVENTTIILIT

- vastus- ja vastusvastaventtiilit M5...1/2
- pikapoistoventtiilit 1/8...1”
- vastaventtiilit 1/8...1” sisä- tai             	
  ulkokiertein

MUOVIPUTKET

- PE-, PA-, PUR-putket
- PTFE- ja PVDF-putket
- moniputki- ja yhdistelmäkaapelit

OSAKOKOONPANOT

Toimivat sylinteri/venttiili-yksiköt        
valmiiksi koottuina ja testattuina.
Ruostumattomana tai haponkestävänä.

Magneettiventtiilikeskukset myös      
ruostumattomina. 

Venttiili+toimilaite yhdistelmät             
varustettuina ohjausventtiileillä,           
rajakytkimillä ja muilla varusteilla.
Ruostumattomana tai haponkestävänä.

VINOISTUKKAVENTTIILIT

- G1/2...G2”, AISI316L
- 2/2-NC, 2/2-NO tai kaksitoiminen
- kolme eri toimilaitekokoa ja lukuisia 	
  erilaisia liitäntävaihtoehtoja
- myös propo- ja Atex-mallit

VENTTIILIVARUSTEET

- äänenvaimentimet 
- poistokuristimet 
- AISI316/304
- M5...1/2”

SÄILIÖT

- pystysäiliöt 50...1000 litraa ja 
  vaakasäiliöt 10...1000 litraa
- materiaalina AISI304 tai AISI316L
- paineluokka 11 bar 
- 97/23/ED (PED)

Venttiilit nesteille ja kaasuille haponkestävänä.
Lisäksi kaikki varusteet ja tarvikkeet  toimivan 
kokonaisuuden aikaan saamiseksi.

AISI-pneumatiikan toimitukset komponentteina tai      
täydellisinä, testattuina osakokoonpanoina.

MUUT TUOTTEET 
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