
#600000020  1 x 3,8 l (3,3 kg) kanisteri 

#600000021  1 x 20 l (17,36 kg) kanisteri

#600000022  1 x 200 l (174 kg) tynnyri

Rotar ECOFLUID 46 cStoil - mineraalipohjainen

6 7

Tekniset tiedot

JUNIOR SD lattialle asennettava JUNIOR SD 500 litran ilmasäiliön päälläJUNIOR SD 270 litran ilmasäiliön päällä

VALINNAINEN

ILMANKUIVAIN #448417000

Pidennä kompressorin käyttöikää ja tehokkuutta

ES = Jäähdytyskuivain automaattisella kondenssiveden poistolla. 

Viiteolosuhteet: ilmanottolämpötila 20° C (68°F) - ilmanpaine 1 

baaria (14,5 psi).

Ilmavirta mitattiin 9,5 baarin käyttöpaineella.

Tiedot ja tulokset mitattiin standardin ISO 1217 mukaisesti.

Melutaso mitattiin standardin ISO 3744 mukaisesti.

Koodi
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LATTIALLE ASENNETTAVA

JUNIOR SD 510 V51PD92PWS043 – 4 5,5 27,6 16,2 10 145 63 1/2" 108 238 65x58x80 119 262 71,5x67x97

JUNIOR SD 710 V51PE92PWS043 – 5,5 7,5 42,3 24,9 10 145 68 1/2" 101 223 65x58x80 112 247 71,5x67x97

JUNIOR SD 1010 V51PO92PWS043 – 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 115 254 65x58x80 126 278 71,5x67x97

LATTIALLE ASENNETTAVA ILMANKUIVAIMELLA

JUNIOR SD 1010 ES V51PO92PWS143 – 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 136 300 65x58x80 147 324 71,5x67x97

ILMASÄILIÖLLÄ

JUNIOR SD 510-270 V91PD92PWS080 270 4 5,5 27,6 16,2 10 145 63 1/2" 185 408 120x60x150 213 470 132x85x172

JUNIOR SD 710-270 V91PE92PWS080 270 5,5 7,5 42,3 24,9 10 145 68 1/2" 185 408 120x60x150 213 470 132x85x172

JUNIOR SD 1010-270 V91PO92PWS080 270 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 197 434 120x60x150 225 496 132x85x172

JUNIOR SD 1010-500 V83PO92PWS080 500 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 242 534 200x60x150 282 622 206,5x80x168

ILMASÄILIÖLLÄ JA KUIVAIMELLA

JUNIOR SD 710-270 ES V91PE92PWS180 270 5,5 7,5 42,3 24,9 10 145 68 1/2" 206 454 120x60x150 234 516 132x85x172

JUNIOR SD 1010-270 ES V91PO92PWS180 270 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 218 481 120x60x150 246 542 132x85x172

JUNIOR SD 1010-500 ES V83PO92PWS180 500 7,5 10 63 37,1 10 145 67 1/2" 263 580 200x60x150 303 668 206,5x80x168

4‒7,5 kW
JUNIOR SD 

joka 2 000 tunti 
(tai joka vuosi)

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

joka 8 000 tunti

MINERAALIÖLJY SYNTEETTINEN ÖLJY

PAKKAUS A

SYNTEETTINEN TAI MINERAALIÖLJY

PAKKAUS B

1 ilmansuodatinpatruuna
1 öljynsuodatinpatruuna

1 erotinpatruuna
1 öljyn takaiskuventtiili

1 pakkaus A
1 solenoidiventtiili

JUNIOR SD 510
#260KTB24E #260KTE1HE

JUNIOR SD 710

JUNIOR SD 1010 #260KTB84E #260KTE1KE

joka 4 000 tunti

YKSITTÄISET OSAT 

joka 8 000 tunti joka 20 000 tunti

Imuventtiilin huoltosarja Minimipaineventtiilin huoltosarja Ruuviyksikön huoltosarja Ruuviyksikkö

JUNIOR SD 510

#260249050 #347111000 #230300200

#5303000210

JUNIOR SD 710 #5303000705

JUNIOR SD 1010 #5303000210

Long Life Kit
Power System -ruuvikompressoreiden määräaikaishuoltoon

Huollettavien osien vaihtamisen helpottamiseksi ja määräaikaishuoltojen suunnittelun tehostamiseksi 
Power System on kehittänyt uuden varaosapakkauksen nimeltä ”LONG-LIFE KIT”, joka on 
suunniteltu eri ruuvikompressorimalleille.
Long-Life Kit -pakkaustemme avulla asiakkaat saavat seuraavat hyödyt: pidemmät huoltovälit, 
parempi energiatehokkuus, pienemmät kustannukset, tuotteen suorituskyvyn ja luotettavuuden 
varmistaminen sekä investoinnin suojaaminen.

#600000014A  4 kanisteria x 3,9 l (3,25 kg)/kpl 

#600000016A  1 x 19 l (18,5 kg) kanisteri

#600000017A  1 x 208 l (175 kg) tynnyri

RotEnergyFood 46 cSt oil - synteettinen

#600000018A  1 x 3,8 l (3,25 kg) kanisteri

#600000009A  4 kanisteria x 3,8 l (3,25 kg)/kpl

#600000007A  1 x 19 l (16 kg) kanisteri 

#600000012A  1 x 208 l (181 kg) tynnyri

RotEnergy Plus 46 cSt oil - synteettinen 

Valmistettu korkealaatuisista 
mineraalipohjaisista öljyistä. Sisältää lisäksi 
antioksidantteja, kulumisenestoaineita 
(sinkitön), ruosteenestoaineita ja 
vaahtoutumisenestoaineita. Öljy ehkäisee 
optimaalisesti hapettumista ja sakan 
kertymistä sekä tarjoaa erinomaisen termisen 
vakauden ja hapetuksen, mikä varmistaa 
laitteen pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn.

Varmistaa alhaiset käyttölämpötilat, 
tehokkaan vedenerottelun, vähentää kitkaa ja 
energiankulutusta, pidentää huoltovälejä, 
varmista laakereiden voitelun ja takaa 
maksimaalisen suojauksen.

Korkealaatuinen voiteluaine 
ruuvikompressoreille. Soveltuu käytettäväksi 
elintarviketeollisuudessa, joita koskevat 
erityiset laatustandardit.

Öljy
Synteettiset tai 
mineraalipohjaiset FSN-
voiteluaineemme on 
suunniteltu yhteistyössä 
maailman johtavan 
teollisten voiteluaineiden 
valmistajan kanssa 
takaamaan 
ruuvikompressoreidemme 
korkealaatuinen toiminta. 
Voiteluaineita on saatavilla 
erilaisissa 
pakkausmuodoissa ja -
ko'oissa, kuten usean 
kappaleen pakkauksissa tai 
bulkkipakkauksissa.
Suosittelemme vaihtamaan öljyn 
kompressorin käyttö- ja huolto-ohjeessa 
ilmoitettujen aikavälien mukaisesti tai 
kerran vuodessa. Suosittelemme 
käyttämään RotarECOFLUID- tai 
RotEnergy-öljyä (eivät sisälly Long Life Kit -
pakkaukseen).

joka 4 000 tunti 
(tai joka vuosi)




