
Pienin suoravetoinen 
ruuvikompressori
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PIENIKOKOINEN JA ÄLYKÄS!

Suorituskykyinen ja käyttäjäystävällinen 
MiniJUNIOR on uusi öljyvoideltu suoravetoinen ruuvikompressori suoralla 
käynnistimellä, se on pienin koko Power System -ruuvikompressori valikoimasta. 
Ruuviyksikön/moottorin liitäntäjärjestelmän pieni koko mahdollistaa koneen asennuksen 
erittäin pieneen tilaan. MiniJUNIOR on saatavana lattialle asennettavana versiona ja 
maalatulla tai galvanoituna 90 litran säiliöllä. 

Hiljainen
Äärimmäisen hiljainen - vain 65 dB(A) ansiosta MiniJUNIOR voi olla 
sijoitettu lähelle mitä tahansa käyttöympäristöä. 

Tehokas ja kustannustehokas 
MiniJUNIOR on suunniteltu jatkuviin teollisuuden 
käyttösovelluksiin. Suoraveto, jossa ruuviyksikkö on suoraan 
kytketty sähkömoottoriin ilman joustavaa kytkintä, takaa parhaan 
siirtotehokkuuden. Kolmivaiheiset versiot on varustettu IE3-
energiateholuokan moottorilla. FS14-ruuviyksikkö takaa 
minimaaliset painehäviöt, tarjoaa huomattavan energiansäästön 
sekä alhaiset toiminta- ja ylläpitokustannukset. 

Helppo liikuttaa 
MiniJUNIOR on kätevä ja helppo liikuttaa kahdella sivulla olevien 
kahvojen ansiosta (vain lattiaan asennettava versio), ja trukilla tai 
haarukkavaunulla säiliön pohjasta. 

Yksinkertainen huoltaa 
Kaikki sisäiset komponentit ovat helposti esillä, rutiinihuolto on 
nopeaa ja helppoa. 

Plug&Play 
MiniJUNIOR on käyttövalmis: se toimitetaan valmiiksi asennettuna 
RotarECOFLUID-mineraaliöljyllä. 

Valinnainen lämmitin 
Estää kondensaation muodostumisen, ylläpitää 
riittävän öljyn lämpötilan kompressorin 
valmiustilassa.
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Air filter

LOGIN ZERO controller

Electric motor

Shock-resistant, 
thermoformed 

protective cover

Oil separator
tank

Separator 
block

Emergency button

Electric cabin

Oil level display

Oil filter

Air-end

Heat exchanger

Intake
regulator

LOGIN ZERO
5-numeroinen monitoimiohjain LED-näytöllä

Mittaa ja näyttää:

− Kompressorin tila (valmiustila, tyhjäkäynti,
kuormitettu, pois päältä). 

− Käyttölämpötila.
− Käyttöpaine.
− Kokonaistyötunnit ja kuormitustunnit.
− Huoltoaikaa jäljellä.
− Hälytysten hallinta (moottorin lämpöylikuormitus,

tuuletin terminen ylikuormitus, öljyn lämpötila-arvot)
LED-signaaalin kanssa.

− Automaattinen uudelleenkäynnistys sähkökatkon
jälkeen.

− Integroitu digitaalinen vaihejärjestyksen ohjaus.

Oil drain

Heater
arrangement
(as optional)

M = Single-phase   Z = Galvanized tank
Reference conditions: air intake temperature 20°C (68°F) – atmospheric pressure 1 bar (14.5 p.s.i.).
Air flow was measured in the following operative pressures:  7.5 bar for models at 8 bar - 9.5 bar for models at 10 bar.
The data and results were measured in accordance with standard ISO 1217. The sound level was measured in accordance with standard ISO 3744.

Code
Tank Power

Power
supply

Air outflow rate
Max.

pressure
Sound
level

Con-
nection

Net
weight

Net
dimensions

Gross
weight

Gross
dimensions

l kW HP V/Ph/Hz l/min. m3/min. c.f.m. bar p.s.i. dB(A) Ø kg L x W x H (mm) kg L x W x H (mm)

FLOOR MOUNTED
MiniJUNIOR 2.2-08 V51PC72PWS017 – 2.2 3 400/3/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 68 780x460x600 79 840x540x790

MiniJUNIOR 2.2-08 M V51PC60PWS017 – 2.2 3 230/1/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 68 780x460x600 79 840x540x790

MiniJUNIOR 2.2-10 V51PK72PWS017 – 2.2 3 400/3/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 68 780x460x600 79 840x540x790

MiniJUNIOR 2.2-10 M V51PK60PWS017 – 2.2 3 230/1/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 68 780x460x600 79 840x540x790

PAINTED TANK
MiniJUNIOR 2.2-08-90 V72PC72PWS080 90 2.2 3 400/3/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-08-90 M V72PC60PWS080 90 2.2 3 230/1/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-10-90 V72PK72PWS080 90 2.2 3 400/3/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-10-90 M V72PK60PWS080 90 2.2 3 230/1/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

GALVANIZED TANK
MiniJUNIOR 2.2-08-90 Z V72PC72PWSZ80 90 2.2 3 400/3/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-08-90 M Z V72PC60PWSZ80 90 2.2 3 230/1/50 292 0.29 10.3 8 116 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-10-90 Z V72PK72PWSZ80 90 2.2 3 400/3/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340

MiniJUNIOR 2.2-10-90 M Z V72PK60PWSZ80 90 2.2 3 230/1/50 261 0.26 9.2 10 145 65 1/2" 104 730x460x1060 116 840x540x1340
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The science of compressed air.

The “Trust” warranty can be easily extended 
online through EasyConnect, the new Power System 
service portal specially created to simplify 
customers’ lives by providing them with quick, 
clear responses about product availability, 
order management, and goods shipping times.

We believe in it so much that we guarantee it for 5 years!

Since 1992 POWER SYSTEM brand 
has been leader in the design, development, 

production and world-wide distribution of 
Rotary Screw Compressors and Professional 

Reciprocating Compressors in a range
of powers going from 1.5 to 250 kW

suitable for any technologicy sector, from the 
largest industry to the smallest enterprise.

Power System brand is, since the very 
beginning, engaged in a research mission

aimed to create advanced solutions 
to compress air with lowest possible

energy consumption.

FNA S.p.A.
Registered office and sales department: 

Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - ITALY
Tel.  +39 011 9233000 - Fax +39 011 9241138

Production plant:
Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - ITALY

www.powersystem.it - info@fnacompressors.com 




