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SÄHKÖTOIMILAITTEET  VALBIA 85 & 86 

 

ELECTRIC ACTUATORS   VALBIA 85 & 86

1

Pidätämme oikeuden muutoksiin / We preserve right to make changes without notice

Sarja 85  |  Series 85           Teknopolymeeri-kotelo / Technopolymer housing

Vakiomalli 0o - 90o on/off   (erikoistilauksesta 0o - 180o / 0o - 270o)

Standard version 0o - 90o on/off   (on request 0o - 180o / 0o - 270o) 

Malli Model VB015 VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350

Vääntö  -  Torque 15 Nm 30 Nm 60 Nm 110 Nm 190 Nm 270 Nm 350 Nm

Jännite  -  Voltage 100-240 V AC   |   24 V AC/DC    |  12 V AC/DC

Poraus  -   Drilling F03 - F05 F03 - F05 F05 - F07 F07 - F10 F07 - F10 F07 - F10 F07 - F10

Kara   -   Square 11 mm 11 mm 14 mm 17 mm 17 mm 22 mm 22 mm

    

Sarja 86  |  Series 86           Alumiinikotelo / Aluminium housing

Vakiomalli 0o - 90o on/off   (erikoistilauksesta 0o - 180o / 0o - 270o)

Standard version 0o - 90o on/off   (on request 0o - 180o / 0o - 270o) 

Malli Model VB030 M VB060 M VB110 M VB190 M VB270 M VB350 M

Vääntö  -  Torque 30 Nm 60 Nm 110 Nm 190 Nm 270 Nm 350 Nm

Jännite  -  Voltage 100-240 V AC   |   24 V AC/DC    |  12 V AC/DC

Poraus  -  Drilling F03 - F05 - F07 F05 - F07 F07 - F10 F07 - F10 F07 - F10 F07 - F10

Kara   -   Square 11 mm 14 mm 17 mm 17 mm 22 mm 22 mm

    

Optiot molempiin malleihin  |  Options for both models

 » Akkuvarmistus (fail-safe NC) / Battery backup (fail-safe NC)

 » Erikoisversio potentiometrillä 5K Ω 1 W @ 70°C 

Special version with potentiometer 5K Ω 1 W @ 70°C

 » Asennoitin vakioversiona (4-20 mA tai 0-10V) tai käänteisenä (20-4 mA tai 10-0V)   

Positioner standard (4-20 mA or 0-10V) or reverse (20-4 mA or 10-0V)

 » Versio kolmella rajatiedolla: auki, keskiasento ja suljettu 

Version with three limit swith positions: open, intermediate and closed

OMINAISUUDET  |  FEATURES

 » Teknopolymeeri-kotelo (Sarja 85) 

Technopolymer housing (Serie 85)

 » Alumiinikotelo (Sarja 86) 

Aluminium housing (Serie 86)

 » Saatavana eri käyttöjännitteillä 

Available with different voltages

 » Manuaalinen käsipyörä 

Manual handwheel

 » Asentoilmaisin 

Position indicator

 » Saatavana UL-, CSA- sekä RINA-hyväksynnät 

Available with UL, CSA and RINA approvals


