
AVS-Yhtiöt Oy                 Tel. +358 10 613 7100              info@avs-yhtiot.fi             www.avs-yhtiot.fi     

1
1

/
2

0
2

3
1

1
/

2
0

2
3

PALLOVENTTIILI         Sarja 700000 

 

BALL VALVE         Series 700000

1

Pidätämme oikeuden muutoksiin / We preserve right to make changes without notice

Mitat / Dimensions (mm)

Koko/Size DN I L H Ch R P A C E F ∅N B Z Kv PN Kg

1/8” 6 7,7 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 5 140 0,29

1/4” 8 11 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 5,5 140 0,27

3/8” 10 11,4 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 8,5 140 0,26

1/2” 15 15 66 36 ES.27 110 53 38 13,5 8 5 36 64 53 29,5 0,35

3/4” 20 16,3 79 45 ES.32 131 68 51 15 10 7 42 5,5 42 35,0 105 0,65

1” 25 19,1 93 54 OT.41 174 79 60 19,5 12 8 42 5,5 42 64,5 105 1,02

1”1/4 32 21,4 100 64 OT.50 174 83 64,5 19,5 12 8 42 5,5 42 103,8 64 1,40

1”1/2 40 21,4 110 80 OT.55 250 100 79 24 16 10 50 6,5 50 174,0 64 2,35

2” 50 25,7 131 95 OT.70 250 107 86 24 16 10 50 6,5 50 301,3 64 3,54

2”1/2 65 30,2 159 122 OT.90 321 126 104 28,5 20 14 70 M8 64 545,7 25 6,95

3” 80 33,3 185 144 OT.105 321 137 114 28 20 14 70 M8 64 872,5 25 10,53

4” 100 39,3 222 177 OT.130 381 156 137 34,5 24 18 102 M10 92 1363,3 25 18,70

    

Ominaisuudet / Features

 » Materiaali/Material:  AISI 316-CF8M  

 » Täysaukkoinen/Full bore

 » Sisäkierteet/Female threads:  EN10226/1

 » Koot/Sizes:  1/8” (DN6) - 4” (DN100)

 » Paineluokka/Pressure class:  PN140/PN105/PN64/PN25

 » Käyttölämpötila/Working temperature:  -20o...+160 oC

 » Tyhjiö/Vacuum:  10-2 torr.

Osat ja materiaalit / Parts and materials

NO Osa/Part Materiaali/Material Kpl/Pcs

1 Runko/Body A351-CF8M 1

2 Pääty/End connection A351-CF8M 1

3 Pallo/Ball A479-TP316/A351-CF8M 1

4 Pallon tiiviste/Ball seat PTFE 2

5 Tiiviste/Seat PTFE 1

6 Laakerirengas/Thrust washer PTFE 1

7 O-rengas/O-ring FKM (Viton®) 1

8 Karatiiviste/Stem seal PTFE 1

9 Painikeholkki/Packing gland Inox AISI 303 (1/8” - 2”) - Hiiliteräs/Carbon steel (2”1/2 - 4”) 1

10 Rajoitin/End stop Inox AISI 430 (1/8” - 2”) - Hiiliteräs/Carbon steel (2”1/2 - 4”) 2-1

11 Lautasjousi/Spring washer Hiiliteräs/Carbon steel (2”1/2 - 3” - 4”) 2

12 Mutteri/Nut A182-F304 (1/8” - 2”) - Hiiliteräs/Carbon steel (2”1/2 -  4”) 2

13 Kara/Stem A479-Tp316 1

14 Käsikahva/Handle Inox AISI 430 (1/8” - 2”) - Hiiliteräs/Carbon steel (2”1/2 - 4”) 1

    

Optiot/Options:

Tiivisteet eri lämpötiloille /  

Seats for different temperatures 


