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Pidätämme oikeuden muutoksiin / We preserve right to make changes without notice

Mitat / Dimensions (mm)

Koko
Size

DN ØP I Ch A ØB ØC ØD S
Neliö 

Square
E F G N ØH L h R Kv PN Kg

1/4” 8 10 11 22 7 M7 36 25 2 38 5,5 28,5 26 9 28 52 60 115 1,5 25 0,34

3/8” 10 10 11,4 22 7 M7 36 25 2 38 5,5 28,5 26 9 28 52 60 115 1,8 25 0,31

1/2” 15 15 15 27 9 M7 36 25 2 38 6 31 33,5 9 34,5 64 62 115 3,9 25 0,42

3/4” 20 20 16,3 32 9 M7 36 25 3 38 6 42 39,5 9 43 74 73 115 7,9 16 0,57

1” 25 25 19,1 41 9 M7 36 25 3 38 6,5 45 47 9 53 89 76 115 13 16 0,85

1”1/4 32 32 21,4 50 9 M7 36 25 3 38 6 49 54,5 9 63 100 79,5 115 20,7 10 1,19

1”1/2 40 40 21,4 55 11 7 50 35 3 50 8 61,5 61,5 11 77 110 95 170 38,7 10 1,82

2” 50 50 25,7 70 11 7 50 35 3 50 8,5 67 73 11 93 130 101 170 54 10 2,86

3”* 80 80 33,3 105 - - - - - - - - 106 20 148 197 150 260 145,7 6 9,01

    

Ominaisuudet / Features

 » Materiaali/Material:  messinki/brass

 » Täysaukkoinen/Full bore

 » Sisäkierre/Female thread:  EN 10226-1 Rp 

 » Koot/Sizes:  1/4” (DN8) - 3” (DN80)

 » Paineluokka/Pressure class:  PN25/PN16/PN10/PN6

 » Käyttölämpötila/Working temperature:   -15o...+120 oC

 » Teräskahva/Steel handle

Osat ja materiaalit / Parts and materials

NO Osa/Part Materiaali/Material Kpl/Pcs

1 Runko/Body Messinki/Brass CW617N UNI EN 12165 1

2 Pääty/End connection Messinki/Brass CW617N UNI EN 12165 1

3 Pallo/Ball Messinki/Brass CW617N UNI EN 12165 1

4 Kara/Stem Messinki/Brass CW614N UNI EN 12164 1

5 Painikeholkki/Packing gland Messinki/Brass CW614N UNI EN 12164 1

6 Tappi/Pin Messinki/Brass CW614N UNI EN 12164 2

7 Kahva/Handle Steel DD11 UNI EN 10111 1

8 Pallontiiviste/Ball seat PTFE 2

9 Liukutiiviste/Antifriction seat PTFE 1

10 Liukutiiviste/Antifriction seat PTFE 1

11 O-rengas/O-ring FKM 2

12 O-rengas/O-ring EPDM 2

13 Ruuvi/Screw Teräs/Steel 1

14 Aluslevy/Washer PA6 1

    

* Ilman toimilaitelaippaa / Without actuator pad

ISO 5211 toimilaitelaippa

ISO 5211 pad for actuator
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Virtaussuunnat / Flow directions


