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PALLOVENTTIILI       		  Sarja 1500 
 
BALL VALVE		        	 Series 1500

1

Pidätämme oikeuden muutoksiin / We preserve right to make changes without notice

Mitat / Dimensions (mm)
Koko 
Size DN I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4”* 8 11 51,5 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8”* 10 11,4 51,5 23 20 95 46,5 6 64 0,12
1/2” 15 12 47,5 30 25 95 47,5 15,7 50 0,14
3/4” 20 12 53 36 31 110 59,5 28,0 40 0,24

1” 25 14,5 65,5 43,5 38 110 62 41,5 40 0,37
1”1/4 32 16 76,5 53 48 160 75,5 84,6 40 0,62
1”1/2 40 18 89 65 54 160 81,5 218,5 40 0,91

2” 50 19 103 80 67 170 99,5 251,5 40 1,55
2”1/2 65 24 129,5 104 83 205 123,5 513,0 16 2,64

3” 80 27 151 126 98 205 133,5 829,4 16 4,25
4” 100 32 185 154,5 125 205 147,5 1320,5 16 7,18

* Sarja/Series 1700

				  

Ominaisuudet / Features

 » Materiaali/Material:  messinki/brass
 » Täysaukkoinen/Full bore
 » Sisäkierre/Female thread:  DN UNI ISO 228/1-G 
 » Koot/Sizes:  1/4” (DN8) - 4” (DN100)
 » Paineluokka/Pressure class:  PN64/PN50/PN40/PN16
 » Käyttölämpötila/Working temperature:   -20o...+160 oC
 » Alumiininen T-kahva/Aluminium T-handle

Osat ja materiaalit / Parts and materials

No. Osa/Part Materiaali/Material Kpl/Pcs
1 Runko/Body Messinki/Brass CW617N UNI EN 12420 1
2 Pääty/End connection Messinki/Brass CW617N UNI EN 12420 1
3 Pallo/Ball Messinki/Brass CW617N UNI EN 12420 1
4 Kara/Stem Messinki/Brass CW614N UNI EN 12164 1
5 Kahva/Handle Alumiini/Aluminium EN.AC 46100 1
6 Pallon tiiviste/Ball seat PTFE 2
7 Liukutiiviste/Antifriction seat PTFE 1
8 Painikeholkki/Packing gland PTFE 1
9 O-rengas/O-ring NBR 1

10 O-rengas/O-ring FKM 1
11 Mutteri/Nut Teräs/Steel CL 04 1
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